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适用对象：对接 AI 边缘盒子外部 HTTP / 第三方 MQTT 事件推送的系统开发人员。

本文描述第三方系统接入用的对外 HTTP / MQTT 推送协议。

概述

本文档为 AI 边缘盒子预警事件对外推送的接收说明。接入方可以通过 HTTP 被动接收，或通过第三方 MQTT Broker 
订阅盒子发布的外部事件消息。

适用读者对象

企业管理员、IT 开发人员、售前工程师。

免责声明

本手册描述的功能及服务是按照现有技术和条件所能达到的现状提供的，可能存在瑕疵、错误和故障。本公司不提供

任何形式的明示或默示保证，并保留对任何部分功能、服务、应用程序接口进行变更、升级、修改、转移的权利。因
使用本手册或本产品所引起的直接或间接系统数据流失、利益损失或事业终止，本公司及其员工不为其担负任何责

任。本手册所提及的产品规格及信息仅供参考，内容亦会随版本升级调整。

方式 说明 配置位置

HTTP 被动
接收

由接入方提供 HTTP 接口，预警事件触发后，AI
边缘盒子把 JSON 推送到接入方接口。

系统管理 / 推送设置 / http推送

第三方

MQTT 订阅

盒子连接接入方或现场配置的 MQTT Broker，向
配置主题发布外部事件 JSON，接入方订阅该主
题。

系统管理 / 推送设置 / mqtt推送，主题

默认来自 aie.mqttMessage

示例地址：

请求方式：

成功判定：

AI边缘盒子消息获取文档  

前言  

一、预警消息接收调用说明  

1. 调用方式  

2. HTTP 接收示例  

http://112.124.13.60:1888/ai/message

POST

Content-Type: application/json

af://n0
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建议响应：

Java 接收示例：

外部 MQTT Broker 地址来自推送设置中的 mqtt推送，默认值为：

外部 MQTT 主题默认来自 aie.mqttMessage，默认值为：

HTTP 状态码为 2xx 时，盒子认为本次链路投递成功。

如果目标服务返回非 2xx、连接异常或超时，HTTP 推送队列会按设备配置重试。

如果开启第二 HTTP 地址，主地址与第二地址会分别投递。

3. 第三方 MQTT 接收示例  

{

  "code": 200,

  "message": "数据接收成功"

}

package com.example.xinhuo.controller;

import com.alibaba.fastjson.JSONObject;

import lombok.extern.slf4j.Slf4j;

import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestBody;

import org.springframework.web.bind.annotation.RequestMapping;

import org.springframework.web.bind.annotation.RestController;

@RestController

@Slf4j

@RequestMapping("/ai")

public class XinhuoController {

    @PostMapping("/message")

    public String message(@RequestBody String message) {

        JSONObject result = JSONObject.parseObject(message);

        Integer type = result.getInteger("type");

        String typeName = result.getString("typeName");

        String channelNo = result.getString("channelNo");

        String signTime = result.getString("signTime");

        log.info("receive xinhuo event, type={}, typeName={}, channelNo={}, signTime={}",

                type, typeName, channelNo, signTime);

        JSONObject response = new JSONObject();

        response.put("code", 200);

        response.put("message", "数据接收成功");

        return response.toJSONString();

    }

}

tcp://127.0.0.1:1883

af://n45


实际主题以现场配置为准。如果客户指定了自有主题，请订阅现场配置的主题。

Java 订阅示例：

xinhuo/aichip/

import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttCallback;

import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttClient;

import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttConnectOptions;

import org.eclipse.paho.client.mqttv3.MqttMessage;

import org.eclipse.paho.client.mqttv3.persist.MemoryPersistence;

public class MQTTSubscriber implements MqttCallback {

    private MqttClient client;

    public MQTTSubscriber() throws Exception {

        String brokerUrl = "tcp://127.0.0.1:1883";

        String clientId = "JavaMQTTSubscriber";

        String topic = "xinhuo/aichip/";

        client = new MqttClient(brokerUrl, clientId, new MemoryPersistence());

        MqttConnectOptions connOpts = new MqttConnectOptions();

        connOpts.setCleanSession(true);

        connOpts.setUserName("admin");

        connOpts.setPassword("public".toCharArray());

        client.setCallback(this);

        client.connect(connOpts);

        client.subscribe(topic);

    }

    @Override

    public void connectionLost(Throwable cause) {

        System.out.println("Connection lost: " + cause.getMessage());

    }

    @Override

    public void deliveryComplete(org.eclipse.paho.client.mqttv3.IMqttDeliveryToken token) {

    }

    @Override

    public void messageArrived(String topic, MqttMessage message) {

        System.out.println("Topic: " + topic);

        System.out.println("Payload: " + new String(message.getPayload()));

    }

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        new MQTTSubscriber();

    }

}



规则 说明

字段缺省
不同算法输出字段不同，未产生的字段不会出现在 JSON 中。接收方应按字段存在性做兼容解
析。

媒体

Base64 字
段

signBigAvatar、 signAvatar、 videoClipAvatar  默认为空字符串；只有推送设置中对应链

路、对应媒体项开启 Base64，并且媒体转换成功时，才会填入 Base64 字符串。大图、小图、
视频可分别控制，其中视频 Base64 默认关闭，需显式开启。

短视频字

段

图片 Base64 字段保持 signBigAvatar、 signAvatar；短视频片段使用 videoClipUrl、

videoClipPath、 videoClipAvatar  表示，相关字段可能缺省。

媒体
Base64 生
成

HTTP 与第三方 MQTT 按各自链路的媒体 Base64 开关生成字段；未开启、无媒体源或转换失败
时，相关 Base64 字段保持空字符串或缺省。

媒体地址

说明

videoClipUrl、 videoClipPath  以及 typeAttr  中的图片地址字段主要用于同网络访问或设

备侧处理。跨网络对接需要媒体内容时，建议开启对应 Base64 字段。

视频大小

限制

videoClipAvatar  只用于短视频片段，解码后的二进制大小限制为 10MB；超过上限时不会写
入该字段。

事件分类
推荐优先使用 type  做事件分类，结合 typeName、 channelNo、 signTime  和业务字段做幂

等。

扩展字段
typeAttr  是算法扩展对象，结构随算法变化；自定义算法、环保、车流统计、球类等场景更依
赖该字段。

参数 类型
是否
必选

描述 示例

rtspUrl String 可选
原始 RTSP 流地址。部分事件会携带，第三方接收方通

常不应把它作为必备字段。
rtsp://192.168.2.77:11100/live

boxId Integer 可选 盒子在系统中的设备 ID。 80

type Integer 必选 对外事件类型 ID。具体取值见下方“算法类型表”。 11

messageType Integer 可选
消息一级分类或兼容老版本的分类字段。部分算法赋
值为大类 ID，部分算法赋值为事件 ID。

3

typeName String 必选
预警消息名称或算法名称，受语言配置和现场文案配
置影响。

禁区闯入

typeAttr Object 可选
事件扩展属性。不同算法结构不同，接入方应按具体

算法约定解析。
{"altitude":"0.0","latitude":"0.0","longitude":"0.0"}

boxName String 可选 盒子名称。 加油站

deviceName String 可选 摄像头名称。 卸油区

GBID String 可选 国标 ID，设备编辑中填写后返回。 60082006

deviceId String 可选 设备或盒子唯一编号，具体取值以现场配置为准。 exghlou346lk

indexCode String 可选
第三方平台或设备侧唯一 ID，设备编辑中填写后返
回。

2850063219

enterName String 可选 企业名称，来源于系统名称配置。 xx科技

二、外部推送字段规则  

三、公共接收参数  
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参数 类型
是否
必选

描述 示例

enterCode String 可选 企业编码，来源于系统名称配置。 3006259

signBigAvatar String 可选
抓拍大图 Base64。未开启大图 Base64、无媒体源或
转换失败时为空字符串或缺省。

09xgb...xcv12

signAvatar String 可选
抓拍小图 Base64。未开启小图 Base64、无媒体源或
转换失败时为空字符串或缺省。

09xgb...xcv12

videoClipUrl String 可选
告警关联短视频 URL。仅当事件产生短视频地址时输

出，访问范围取决于现场网络。
http://192.168.2.244/profile/opt/xhserver/pic/22_2201_xxx_event.mp4

videoClipPath String 可选
告警关联短视频在设备侧的文件路径。仅当事件产生
短视频路径时输出，通常适合同设备或可访问同一文
件系统的组件使用。

/opt/xhserver/pic/22_2201_xxx_event.mp4

videoClipAvatar String 可选
告警关联短视频片段 Base64。未开启视频 Base64、
无视频源、超过 10MB 或转换失败时为空字符串或缺

省。

AAAAIGZ0eXB...

signTime String 可选
抓拍或事件发生时间。常见格式为 yyyy-MM-dd

HH:mm:ss。
2022-12-05 15:12:03

channelNo String 可选 摄像头通道号。 83

x Integer 可选 目标框左上角 x 坐标。无框统计类事件可能不返回。 62

y Integer 可选 目标框左上角 y 坐标。无框统计类事件可能不返回。 500

w Integer 可选 目标框宽度。无框统计类事件可能不返回。 180

h Integer 可选 目标框高度。无框统计类事件可能不返回。 89

参数 类型

是
否

必
选

描述 示例

label Integer
可
选

算法标签 ID。驾驶室手势中： 1  通过信号，

2  准备停车信号， 3  侧线运行信号， 4  停

车信号， 5  注意警惕， 6  确认仪表；宠物/

牲畜/铁路等算法也可能使用该字段表达子类
型。

1

licensePlateNumber String
可

选

车牌号码。车辆车牌识别事件通常返回；车

辆违停类事件按现场规则返回。
皖AA82G7

illegalParking Integer
可

选
是否违停。车辆违停事件通常为 1。 1

vehicleType Integer
可
选

车辆类型。常见枚举： 0  未知， 1  轿车， 2

SUV， 3  面包车， 4  巴士， 5  皮卡， 6  货

车， 7  其他。具体以算法输出为准。

1

vehicleOrientation Integer
可
选

车辆朝向。常见枚举： 0  正向车头， 1  背向

车尾， 2  其他。
1

vehicleColor Integer
可
选

车辆颜色枚举。常见值包含白、黑、蓝、
棕、绿、粉、紫、红、银、黄等，具体以算

法输出为准。

2

vehicleBrandAndModel Integer
可

选
车辆品牌型号枚举值。 0

四、算法与业务字段  

af://n235


参数 类型

是
否

必
选

描述 示例

licensePlateType Integer
可
选

车牌类型枚举值。 1

plateColor Integer
可
选

车牌颜色枚举值。 1

vehicleAppearTime Long
可
选

车辆进入画面时间戳，单位以实际报文为
准。

1776417696

vehicleRoiEnterTime Long
可
选

车辆进入 ROI 触发时间戳，单位以实际报文
为准。

1776417696

parkingTime Integer
可

选
车辆停留时长。 30

vehicleSizeType Integer
可
选

停车车辆大小类型。常见值： 0  小车， 1  大

车， -1  未知。
0

triggerRoiId Integer
可
选

触发 ROI 编号。未配置 ROI 时通常为 0，多

ROI 按配置顺序从 1  开始。
2

score Float
可

选

算法置信分数或相似度。不同算法含义略有

差异。
0.88

confidence String
可
选

算法置信度文本。 0.88

description String
可
选

事件描述，部分通用检测、环保、跑步、跌
倒等算法会返回。

检测到人员吸烟

age Integer
可
选

年龄。人脸识别或人脸属性事件可能返回。 28

gender Integer
可

选

性别枚举，常见取值为 1  男、 2  女、 -1  未

知。
1

glasses Integer
可
选

是否佩戴眼镜，常见取值为 1  否、 2  是。 1

mask Integer
可
选

是否佩戴口罩，常见取值为 1  否、 2  是。 2

certifiedAvatarURL String
可
选

人脸底库图片地址或认证照内容。识别到底
库人员时返回；陌生人通常为空。

62xxxzcv12

faceScore Float
可
选

人脸对比分数。 0.88

faceId Integer
可
选

人脸唯一 ID。陌生人可能为 -1。 69

personType Integer
可

选

人脸类型。 1  黑名单， 2  白名单， 3  陌生

人。
1

faceMaxSorce String
可

选

人脸最大分数。字段名按兼容协议保留拼写
Sorce。

0.98



参数 类型

是
否

必
选

描述 示例

personName String
可
选

人员姓名。人体、人脸相关事件可能返回。 李白

trackId Integer
可
选

目标跟踪 ID。人体或人脸相关事件可能返
回。

26

count Integer
可
选

人体数量。人员聚集、反光衣等人体检测场
景可能返回。

10

areaNumber Integer
可

选

区域编号或相关业务编号，接入时需结合
type  解析。

1

smoking Integer
可
选

是否抽烟。抽烟事件通常为 1。 1

calling Integer
可
选

是否打电话。打电话事件通常为 1。 1

safetyHat Integer
可

选

是否佩戴安全帽。未佩戴安全帽告警通常返

回 2。
2

reflective Integer
可

选

是否穿反光衣。未穿反光衣告警通常返回
2。

2

isTooling Integer
可
选

是否穿工装。未穿工装告警通常返回 2。 2

tumble Integer
可
选

是否跌倒。跌倒事件通常为 1。 1

sleeping Integer
可
选

是否睡岗。睡岗事件通常为 1。 1

leave Integer
可
选

是否离岗。离岗事件通常为 1。 1

isExist Integer
可

选
保留字段，接入方不应依赖。 1

assemble Integer
可

选
是否人员聚集。人员聚集事件通常为 1。 1

climbFence Integer
可

选
是否翻越围栏。翻越围栏事件通常为 1。 1

videoBase64 String
可
选

兼容字段。短视频片段 Base64 建议优先使

用 videoClipAvatar。
AAAA...

stayPut Integer
可
选

静电牌检测结果。 1  表示检出， 2  表示未检

出。
1

eBike Integer
可

选
是否检测到电动车。电动车场景通常为 1。 1

smoke Integer
可

选
是否检测到烟。烟雾类事件通常为 1。 1



参数 类型

是
否

必
选

描述 示例

fire Integer
可
选

是否检测到火。火焰类事件通常为 1。 1

ext Integer
可

选

灭火器检测结果。 1  表示检出， 2  表示未检

出。
1

tanker Integer
可

选

油罐车检测结果。 1  表示油罐车， 2  表示非

油罐车违停。
1

sudire Integer
可
选

是否检测到杂物堆积。字段名按兼容协议保
留拼写。

1

fireControl Integer
可
选

是否检测到消防通道占用。 1

cover Integer
可
选

是否检测到摄像头遮挡。 1

lensType Integer
可
选

镜头类型或烟火场景可见光/红外标识。 0

humanCountSum Integer
可
选

规定时间内区域人数统计数量。 10

humanCoor Array
可

选

规定时间内区域人员坐标，元素通常包含
x/y/w/h。

[{"x":1,"y":1,"w":1,"h":1}]

vehicleCountSum Integer
可
选

区域累计车流总数。 12

vehicleCountCar Integer
可
选

区域累计小车数量。 8

vehicleCountTruck Integer
可
选

区域累计货车或大车数量。 4

vehicleCoor Array
可

选
当前车辆目标坐标列表。 [[120,20,250,80]]

businessDurationTime Integer
可

选

业务持续时长。人员滞留、徘徊等时长类算

法可能返回。
60

pinCountSum Integer
可

选
今日进入总人数。 120

poutCountSum Integer
可

选
今日出去总人数。 118

pinSingle Integer
可
选

当前进入人数。 1

poutSingle Integer
可
选

当前出去人数。 0

faceAttrSum Array
可

选

进出人数人员属性统计，元素可能包含
age/gender。

[{"age":24,"gender":1}]



参数 类型

是
否

必
选

描述 示例

faceSum Integer
可
选

当前人脸数量。检出进出人体不一定检出人
脸，统计时可将未检出的人脸标记为未知。

5

环保监测包含 2201  门异常状态识别、 2202  危废桶未密闭识别、 2203  活性炭更换过程识别、 2204  未在规定区域

操作。上述环保监测事件均适用外层短视频字段： videoClipUrl、 videoClipPath、 videoClipAvatar。当事件

产生短视频片段时， videoClipUrl  / videoClipPath  会随外层报文返回；开启视频 Base64 且转换成功时，

videoClipAvatar  返回短视频片段 Base64。外层通用字段见前文“公共接收参数”，本节只列环保监测相关的 

typeAttr  专用字段和枚举。

2201  门异常状态识别会额外输出 typeAttr：

typeAttr  字段 类型

是

否
必

选

描述 取值示例

eventName String
可
选

事件名称。 门异常状态识别事件

doorId String
可
选

门标识，用于区分同一路摄像
头下的不同门 ROI。

D22_01

doorName String
可

选
门名称。 危废间东门

doorIndex Integer
可
选

门序号，通常用于同一路摄像
头多门场景排序或定位。

1

doorState String
可
选

门状态。 open

durationSec Long
可

选
门状态持续时长，单位秒。 70

score Double
可
选

算法置信分数。 0.913574

qScore Double
可
选

质量分或辅助分数。 0.059641

label Integer
可

选

算法标签值，具体含义以对应

算法定义为准。
1

timestamp String
可

选

事件时间戳。外层 signTime

为标准时间格式。
1787126729

picBigUrlPath String
可

选

大图来源地址，可能为本机路

径或 http(s)  URL，访问范

围取决于现场网络。

http://192.168.2.244/profile/opt/xhserver/pic/22_2201_xxx_big.jpg

picSmallUrlPath String
可

选

小图来源地址，可能为本机路

径或 http(s)  URL，访问范

围取决于现场网络。

http://192.168.2.244/profile/opt/xhserver/pic/22_2201_xxx_small.jpg

picBigUrl String
可

选

大图来源地址，可能为本机路
径或 http(s)  URL，访问范

围取决于现场网络。

/opt/xhserver/pic/22_2201_xxx_big.jpg

picSmallUrl String
可
选

小图来源地址，可能为本机路
径或 http(s)  URL，访问范

围取决于现场网络。

/opt/xhserver/pic/22_2201_xxx_small.jpg

环保监测算法字段  
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2202、 2203、 2204  按下列字段输出专用 typeAttr。未触发的细分动作字段不输出，接收方按字段存在性做兼容

解析。

2202  危废桶未密闭识别字段：

typeAttr  字段 类型

是
否
必
选

描述 取值示例

bucketId String
可

选

危废桶编号。多桶位监控时用

于区分具体桶。
HW-01

bucketName String
可

选
危废桶名称或点位名称。 危废桶1

bucketAreaName String
可

选

危废桶所在区域名称，用于区
分危废暂存间、转运点等不同

监管区域。

危废暂存区

sealedState String
必

选
当前密闭状态。

unsealed、 halfOpen、

fullyOpen、 noSeal、

visibleGap

sealedStateName String
可

选
当前密闭状态中文名。 桶盖半开启未盖严

openLevel Integer
可

选

未密闭严重程度。 0  正常、
1  缝隙/未盖严、 2  半开、 3

完全敞开或无密闭措施。

2

coverDetected Boolean
可

选
是否检测到桶盖。 true

gapDetected Boolean
可
选

是否检测到桶口明显缝隙。 true

durationSec Long
必
选

未密闭状态持续时长，单位

秒。用于判断是否超过报警阈

值。

70

thresholdSec Long
可
选

当前规则配置的持续触发阈
值，单位秒。

60

2203  活性炭更换过程识别字段：



typeAttr  字段 类型

是
否
必
选

描述 取值示例

cabinetId String
可

选
活性炭吸附箱或箱柜编号。 AC-01

cabinetName String
可

选
活性炭吸附箱名称。 活性炭吸附箱1

doorState String
可

选
箱柜门状态。 open、 closed

replacementAction String
必

选
当前识别到的有效更换动作。

doorOpen、

carryIn、

takeOut、 replace

replacementActionName String
可

选
当前更换动作中文名。

活性炭填料搬运、活性

炭取出、活性炭替换

validReplacement Boolean
可

选

是否判定为一次有效更换作
业。若算法需要多动作组合判

定，最终成立时为 true。
true

operatorCount Integer
可

选
参与更换作业的人数。 1

materialDetected Boolean
可

选

是否检测到活性炭填料、包装

袋或炭箱内物料。
true

2204  未在规定区域操作字段：

typeAttr  字段 类型

是
否
必

选

描述 取值示例

subTypeCode String
必

选
违规子场景编码。 见下表

subTypeName String
必
选

违规子场景中文名。 见下表

operationAction String
必
选

识别到的作业动作编
码。

spray、 openPaintBucket、 stirPaint、

mixPaint、 scrapePrimerAsh、 grind

operationActionName String
可

选
作业动作中文名。 喷涂作业、搅拌调配油漆、涂抹原子灰、钣金打磨

operationFeatures Array
可
选

触发判定的关键视觉特
征。

["sprayGun","paintMist","paintBucket"]

designatedAreaName String
可
选

该作业应在的指定区域
或工位。

密闭喷涂区、专用调漆间、打磨除尘工位



typeAttr  字段 类型

是
否
必

选

描述 取值示例

detectedAreaName String
可

选

实际识别到违规动作或

目标所在区域名称。
普通维修车间

outsideDesignatedArea Boolean
必
选

是否脱离指定区域。 true

closedWorkstationRequired Boolean
可
选

当前作业是否要求在密
闭工位/密闭区域内进
行。

true

dustDetected Boolean
可

选

是否检测到粉尘产生，
适用于打磨除尘类场

景。

true

durationSec Long
可
选

动作持续时长，单位
秒。调漆、原子灰、打
磨等需要持续判定的场

景输出该字段。

75

thresholdSec Long
可

选

当前规则配置的持续触

发阈值，单位秒。
60

immediateAlarm Boolean
可

选

是否即时触发。喷涂类

等“识别即报警”的规则
为 true。

true

2204.subTypeCode  枚举：

subTypeCode subTypeName 触发说明 触发方式

nonSealedSpray
非密闭工位违规

喷涂

在打磨间、备件区、

普通维修车间等非指

定密闭喷涂区域，识

别到喷涂动作与漆雾
特征。

即时触发，

immediateAlarm=true

paintMixingOutside
调漆作业脱离指

定区域

在专用调漆间外识别

到开启油漆桶、搅

拌、调配油漆等作业

行为。

持续超过阈值触发

primerAshOutside
未在指定工位涂

抹原子灰

在指定区域外识别到

人员手持原子灰刮

刀、搅拌原子灰、刮

涂腻子、打磨原子灰
等动作。

持续超过阈值触发

grindingOutsideDustStation
打磨作业未在除
尘工位

在专用打磨除尘工位

外识别到钣金打磨作

业及粉尘产生。

持续超过阈值触发

门异常状态识别示例：



危废桶未密闭、活性炭更换过程、未在规定区域操作的 typeAttr  示例：

{

  "type": 2201,

  "messageType": 2201,

  "typeName": "门异常状态识别",

  "signTime": "2026-08-19 16:05:29",

  "channelNo": "22",

  "signBigAvatar": "",

  "signAvatar": "",

  "videoClipUrl": "http://192.168.2.244/profile/opt/xhserver/pic/22_2201_xxx_event.mp4",

  "videoClipPath": "/opt/xhserver/pic/22_2201_xxx_event.mp4",

  "videoClipAvatar": "",

  "description": "",

  "confidence": "",

  "typeAttr": {

    "eventName": "门异常状态识别事件",

    "doorId": "D22_01",

    "doorIndex": 1,

    "durationSec": 70,

    "score": 0.913574,

    "qScore": 0.059641,

    "label": 1,

    "timestamp": "1787126729",

    "picBigUrlPath": "http://192.168.2.244/profile/opt/xhserver/pic/22_2201_xxx_big.jpg",

    "picSmallUrlPath": 

"http://192.168.2.244/profile/opt/xhserver/pic/22_2201_xxx_small.jpg",

    "picBigUrl": "/opt/xhserver/pic/22_2201_xxx_big.jpg",

    "picSmallUrl": "/opt/xhserver/pic/22_2201_xxx_small.jpg"

  }

}

{

  "bucketId": "HW-01",

  "bucketName": "危废桶1",

  "bucketAreaName": "危废暂存区",

  "sealedState": "halfOpen",

  "sealedStateName": "桶盖半开启未盖严",

  "openLevel": 2,

  "coverDetected": true,

  "gapDetected": true,

  "durationSec": 70,

  "thresholdSec": 60

}



表中的 ID 用于外部报文 type  或设备配置中的算法分类/事件 ID。接入方应以实际报文 type  为准。

分组 算法类型 ID 备注

人形属性 人形属性 2 配置大类 / messageType  常用值

人形属性 抽烟 9 对外 type

人形属性
疲劳检测（点头、歪头、低头、
仰头、闭眼）

1015 对外 type

人形属性 打电话 15 对外 type

人形属性 玩手机 1021 对外 type

人形属性 行人闯红灯 1025 对外 type

人形属性 安全帽 13 对外 type

人形属性 反光衣 14 对外 type

人形属性 未佩戴护目镜 1032 对外 type

人形属性 未佩戴安全绳 1033 对外 type

五、算法类型表  

{

  "cabinetId": "AC-01",

  "cabinetName": "活性炭吸附箱1",

  "doorState": "open",

  "replacementAction": "replace",

  "replacementActionName": "活性炭替换",

  "validReplacement": true,

  "operatorCount": 1,

  "materialDetected": true

}

{

  "subTypeCode": "paintMixingOutside",

  "subTypeName": "调漆作业脱离指定区域",

  "operationAction": "mixPaint",

  "operationActionName": "搅拌调配油漆",

  "operationFeatures": ["paintBucket", "stirringStick"],

  "designatedAreaName": "专用调漆间",

  "detectedAreaName": "普通维修车间",

  "outsideDesignatedArea": true,

  "closedWorkstationRequired": false,

  "durationSec": 75,

  "thresholdSec": 60,

  "immediateAlarm": false

}
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分组 算法类型 ID 备注

人形属性 工装 17 对外 type

人形属性 未穿指定颜色工装 34 对外 type

人形属性 未穿着静电服 1045 对外 type

人形属性 跌倒 19 对外 type

人形属性 奔跑 18 对外 type

人形属性 打架斗殴 1053 对外 type

人形属性 未带厨房用帽 33 对外 type

人形属性 未佩戴口罩（含餐饮透明口罩） 1062 对外 type

人形属性 未穿厨房工作服（白色/黑色） 1063 对外 type

人形属性 未穿戴围裙 1064 对外 type

人形检测 人形检测 11000 配置大类

人形检测 禁区闯入 11 对外 type

人形检测 翻越围栏 12 对外 type

人形检测 离岗 6 对外 type

人形检测 睡岗 16 对外 type

人形检测 人员聚集 21 对外 type

人形检测 人员滞留 / 业务时长 30 对外 type

人形检测 人员徘徊 1160 对外 type

人形检测 动态人流统计 31 对外 type

人形检测 区域累计人流统计 29 对外 type

人脸检测 人脸检测 12000 配置大类

人脸检测 人脸识别 1 对外 type

人脸检测 人脸识别（含人体属性） 1210 算法配置项；外部字段以实际报文为准

人脸检测 动态人脸统计 1290 算法配置项；外部字段以实际报文为准

人脸检测 区域累计人脸统计 1295 算法配置项；外部字段以实际报文为准

烟火检测 烟火检测 5 配置大类 / messageType  常用值

烟火检测 火 2001 对外 type



分组 算法类型 ID 备注

烟火检测 烟 2002 对外 type

烟火检测 森林火 2003 对外 type

烟火检测 森林烟 2004 对外 type

烟火检测 油雾 2005 对外 type

静电检测 静电检测 2010 配置大类

静电检测 静电牌 7 对外 type

静电检测 静电旗 / 静电未检出类 58 静电旗及部分未检出静电事件使用该 type

消防器材 消防器材 2030 配置大类

消防器材 灭火器 8 对外 type

占用风险 占用风险 2040 配置大类

占用风险 消防通道占用 26 对外 type

占用风险 杂物堆积 23 对外 type

占用风险 工地风险 35 对外 type

画面监测 画面监测 20500 配置大类

画面监测 摄像头遮挡 24 对外 type

画面监测 摄像头转动 2051 对外 type

环保监测 环保监测 2200 配置大类

环保监测 门异常状态识别 2201 对外 type

环保监测 危废桶未密闭识别 2202 对外 type

环保监测 活性炭更换过程识别 2203 对外 type

环保监测 未在规定区域操作 2204 对外 type

抛物监测 抛物监测 20600 配置大类

抛物监测 高空抛物 46 对外 type

抛物监测 划定区域内抛物 2062 对外 type

动物监测 动物监测 20700 配置大类

动物监测 老鼠 44 对外 type

动物监测 宠物检测（猫狗） 2071 对外 type



分组 算法类型 ID 备注

动物监测 牲畜检测（鸡牛羊猪等） 2072 对外 type

动物监测 牲畜计数（鸡牛羊猪等） 2079 算法配置项

地面状态 地面状态 2080 配置大类

地面状态 室内积水 45 对外 type

地面状态 道路积水 52 对外 type

地面状态 道路损伤 47 算法配置项

地面状态 井盖安全 48 对外 type

地面状态 孔洞风险 2087 对外 type

地面状态 裸土未苫盖 2088 对外 type

地面状态 检测地面油污 2083 对外 type

市容监测 市容监测 2090 配置大类

市容监测 垃圾桶箱满溢 2091 对外 type

市容监测 街道垃圾堆积 2092 对外 type

市容监测 大件垃圾堆积 2093 对外 type

市容监测 河道垃圾 2094 对外 type

市容监测 占道经营 2095 对外 type

市容监测 违规撑伞 2096 对外 type

市容监测 拉横幅行为 2097 对外 type

生产安全 生产安全 2100 配置大类

生产安全 堵煤识别 2101 对外 type

生产安全 皮带撕裂检测 2102 对外 type

车辆车牌

检测
车辆车牌检测 3

配置大类；车辆、车牌、违停部分外部事件也

使用该 type

车辆车牌

检测
仅检测车辆 3001 算法配置项；外部报文 type  可能为 3

车辆车牌

检测
车辆车牌识别 3002 算法配置项；外部报文 type  可能为 3

车辆车牌
检测

加油车辆检测 3004 对外 type



分组 算法类型 ID 备注

违停检测 违停检测 36 配置大类

违停检测 车辆违停 3011 算法配置项；外部报文 type  为 3

违停检测 车辆违停（包含非机动车） 3012 算法配置项；外部报文 type  为 3

油罐车场

景
油罐车场景 3020 配置大类

油罐车场
景

检测到油罐车 10 对外 type

油罐车场

景
非油罐车区域违停社会车辆 101 对外 type

电瓶车场

景
电瓶车场景 4 配置大类；电动车事件外部也使用该 type

电瓶车场

景
开放场景 3031 算法配置项；外部报文 type  为 4

电瓶车场

景
轿厢场景 3032 算法配置项；外部报文 type  为 4

非机动车
场景

非机动车场景 3040 配置大类

非机动车

场景
检测非机动车 3041 对外 type

非机动车

场景
非机动车违停 3042 对外 type

工程机械

场景
工程机械场景 37 配置大类

工程机械

场景
挖掘机 38 对外 type

工程机械

场景
叉车 39 对外 type

工程机械

场景
吊车起重机 40 对外 type

工程机械
场景

打桩机 41 对外 type

工程机械

场景
卡车 42 对外 type



分组 算法类型 ID 备注

工程机械

场景
升降机 43 对外 type

工程机械

场景
检测油杆状态 3057 对外 type

工程机械

场景
检测皮带状态 3058 对外 type

工程机械
场景

检测机械运行状态 3059 对外 type

铁路场景 铁路场景 3060 配置大类

铁路场景 检测铁路机车 3061 对外 type

铁路场景 机车受电弓状态 3063 对外 type

铁路场景 铁路人员入侵 3065 对外 type

车辆行为

场景
车辆行为场景 3080 配置大类

车辆行为
场景

车辆逆行 3081 对外 type

车流量统

计
车流量统计 30900 配置大类

车流量统

计
动态车流统计 3090 对外 type

车流量统

计
动态车流统计（含非机动车） 3091 对外 type

车流量统

计
车辆拥堵 3092 对外 type

车流量统
计

车辆拥堵（含非机动车） 3093 对外 type

车流量统

计
区域累计车流统计 3095 对外 type

车流量统

计

区域累计车流统计（含非机动

车）
3096 对外 type

船舶场景 船舶场景 57 配置大类

船舶场景 船舶可见光 53 对外 type

船舶场景 船舶红外 54 对外 type



分组 算法类型 ID 备注

船舶场景 动态船舶统计 55 对外 type

船舶场景 累计区域船舶统计 56 对外 type

动作规范 动作规范 80000 配置大类

动作规范 驾驶室手势 49 对外 type

动作规范 人员过道未注意警惕 8001 对外 type

动作规范 篮球进球检测 8002 对外 type

动作规范 足球进球检测 8003 对外 type

动作规范 火车驾驶员手握把杆状态监测 8011 对外 type

动作规范 火车驾驶员开门瞭望 8012 对外 type

未开启对应媒体 Base64 时，媒体字段通常为空字符串：

六、典型外部推送示例  

{

  "rtspUrl": "rtsp://192.168.2.77:11100/live",

  "boxId": 80,

  "type": 9,

  "messageType": 2,

  "typeName": "抽烟",

  "typeAttr": {

    "roiId": 1,

    "traceId": "example-trace-id"

  },

  "boxName": "AI智能边缘节点",

  "deviceName": "camera",

  "GBID": "34020000001320000001",

  "deviceId": "XH-BOX-001",

  "indexCode": "cam-index-001",

  "enterName": "示例企业",

  "enterCode": "ENT001",

  "signBigAvatar": "",

  "signAvatar": "",

  "videoClipUrl": "http://192.168.2.244/profile/opt/xhserver/pic/22_2201_xxx_event.mp4",

  "videoClipPath": "/opt/xhserver/pic/22_2201_xxx_event.mp4",

  "videoClipAvatar": "",

  "signTime": "2026-08-18 10:30:00",

  "channelNo": "1",

  "x": 120,

  "y": 80,

  "w": 320,

  "h": 240,

  "smoking": 1,
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区域车流统计示例：

七、接入要求  

使用 type + channelNo + signTime  或业务侧生成的唯一键做幂等，避免网络重试导致重复入库。

按字段存在性解析报文。字段缺失通常表示对应算法不产生该字段，不应直接判为异常。

typeAttr  应按算法单独解析，无法识别的子字段应保留原始 JSON，便于后续兼容。

图片和视频 Base64 可能很大，若开启对应媒体项，接收服务应调大请求体大小限制；视频片段 Base64 限制
为 10MB 以内。

videoClipUrl、 videoClipPath  以及 typeAttr  中的图片地址字段访问范围取决于现场网络；跨网络对接
需要媒体内容时建议开启对应 Base64 字段。

对车辆、车流、环保、球类、自定义算法，应在联调阶段保存完整原始报文样本。

  "score": 0.99,

  "description": "检测到人员吸烟",

  "confidence": "0.99"

}

{

  "type": 3095,

  "typeName": "区域累计车流统计",

  "channelNo": "1",

  "signTime": "2026-08-18 10:35:00",

  "vehicleCountSum": 12,

  "vehicleCountCar": 8,

  "vehicleCountTruck": 4,

  "vehicleCoor": [[120, 20, 250, 80]],

  "typeAttr": {

    "timestamp": "2026-08-18 10:35:00",

    "curVehicleCount": 12,

    "curVehicleCountCar": 8,

    "curVehicleCountTruck": 4,

    "curVehicleRectCount": 1

  }

}
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